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aldis  Alarm-Display für future und mcr-42 Stand:  19  SEP  2002
aldis   alarm display for future and mcr-42 issue: 19  SEP  2002

Umbauvorschrift für future-u. Bei Selbstumbau KEINE Gewährleistung!
Instruction for future-u modifications - If you modify by yourself --> no warranty!

future im Originalzustand  (ab Hard- & Software v 6)
future in the original state (from hard- & software v 6)

future seitlich aufgeschnitten und hochgeklappt
future  cut with a knife at the side and folded up

Beiliegendes Kabel (mit rotem Stecker) angelötet
Enclosed cable (with red connector) soldered

Zugentlastung u. Isolation m.dickflüssigem Sekundenkleber
Strain relief and insulation made by thick flowing rapid glue
-=braun, +=rot, puls=orange  /  -=brown, +=red, pulse=orange

Schrumpfschlauch zurückgeklappt und mit Klebefolie fixiert
Heat shrinking tubes folded back and fixed by adhesive tape

aldis angeschlossen u. gut sichtbar montiert
aldis connected and mounted good visible

Technische Daten aldis
Betriebsspannungsbereich: 10-32 Zellen
Stromverbrauch @ LEDs „ein“ ~ 100...30 mA
LED-Strom: ~ 20 mA

Specifications aldis
Power  supply range: 10-32 cells
Supply current @ LEDs „on“ ~ 100...30mA
LED-current: ~ 20 mA
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Heli-Programm ->
Heli-program ->

Volle Flugakkuspannung!
Niemals Servos an den aldis Stecker

anschließen!

Full flight battery voltage!
Never connect servos to the aldis plug!


